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Bürogrundrisse 

Büro 14 und 15 

AP… Arbeitsplatz 
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Außenwand: Stahlbetonmauerwerk mit vor-
gehängter Pfosten-Riegel-Konstruktion und 
wärmegedämmter Isolierverglasung 
 
Bürotrennwand: Gipskartonständerwand 
mit erhöhtem Schallschutz 
 
Fenster und Türen in der Außenwand: Alu 
Fenster und Türen mit Isolierverglasung in 
Pfosten-Riegel-Konstruktion eingebaut  
 
Raumhöhe: Keller ca. 2,70 m, Büros im 
1.OG ca. 2,80 m, Büros im 2.OG ca. 2,40-
3,10 m (geneigte Deckenuntersicht) 
 
Decken: Stahlbetonplattendecken 22 cm 
stark 
 
Dachkonstruktion: hinterlüftetes, flach ge-
neigtes Dach mit Aluminiumeindeckung 
 
Büroeingangstüre: Vollbautüren Klimaklas-
se III, einbruch- und brandhemmend, beid-
seitig mit Schichtstoffplatten in grau, Ein-
bauzylinder für Zentralsperre und Sicher-
heitswechselbeschlag, Pfostenrahmenstock 
(Holz) mit fix verglastem Seitenteil  
 
Schließanlage: Zylinder mit Abtast-, Ab-
bruch- und Aufbohrschutz, jedem Mieter 
werden fünf Stück Schlüssel beigestellt; Die 
Schließanlage umfasst Büro- und Hausein-
gänge, Allgemeinräume, Tiefgarage sowie die 
Brieffachanlage. 
 
Fußböden: Doppelbodenkonstruktion mit 
Teppichbelag; In diesem Doppelboden ist die 
Anschlussstelle für EDV und Kommunikati-
onseinrichtungen mit Anbindung an den 
Softwarepark untergebracht. 
 
Elektroinstallation: Beleuchtungskörper 
(zweireihig), Licht-, Jalousienschalter (Süd- 
und Westseite), Steckdose bei Büroeingang, 
Verteilerdose im Doppelboden mit EDV-
Datendose und zwei Steckdosen (getrennte 
Stromkreise); 
Die Lage der Verteilerdose ist beliebig ver-
schiebbar. 
 
Malerarbeiten: Mineralfarbenanstrich weiß 
RAL 9010  

Beheizung: Gebläsekonvektoren die im 
Sommerbetrieb die Raumkühlung überneh-
men. Durch die Raumkühlung wird die Luft 
ent- aber nicht befeuchtet. 
In jeder Büroeinheit ist mind. ein Konvektor 
aufgestellt und kann über ein Raumther-
mostat individuell geregelt werden.  
Die Abrechung erfolgt je Büroeinheit. 
 

2) Gemeinschaftshaus: 
 
Gemeinschaftsraum: Im 1. und 2.OG wur-
de je Geschoss ein Gemeinschaftsraum ein-
schließlich Sanitärgruppe und ein Server-
raum ausgeführt. 
 
Ausstattung: 
Fliesenbodenbelag, Teeküchenzeile, Möblie-
rung mit Tischen und Sesseln, Beleuch-
tungskörper, Beheizung mit Heizkörper über 
die zentrale Heizungsanlage. 
2.OG: Kaffee- und Getränkeautomat 
 
Sanitärgruppe: Fliesenboden- und Wandbe-
lag, Behinderten WC, Waschtisch, Einhand-
armatur, Untertischspeicher, Spiegel 
Entlüftung mittels Ventilator mit Nachlauf-
relais über Lichtschalter geregelt. Die Zuluft 
erfolgt über Lüftungsgitter im Türblatt. 
 
Besprechungsraum (3.OG, ca. 30 m²):  
 
Ausstattung: 
Industrieparkett-Bodenbelag, Möblierung 
mit Tischen und Sesseln, Beleuchtungskör-
per, Kabel-TV-Anschluss, Flachbildschirm 
für PC-Vorträge, Außenjalousien  
 
Die Beheizung erfolgt mit Heizkörper über 
die zentrale Heizungsanlage. Im Sommerbe-
trieb wird der Besprechungsraum gekühlt. 
 
Gemeinschaftszone („Get-together Zone“): 
Industrieparkett, abwischbare Wandbe-
schichtung 
 
Ausstattung: mit „chill-out“-, „meeting“- und 
Barbereich 
 
Fitnessstudio (4.OG): Laufband, Cross Trai-
ner, Multifunktionskraftgerät,  Trainings-
bank für unteren Rücken, Ergometer,... 

1) Bauausführung: 
 
Qualität ist für uns von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund handelt es bei allen gewählten Ma-
terialien und Ausstattungsgegenständen um hochwertige Produkte. 

Bau- und Ausstattungsbeschreibung 








